
 
 
Eigenschaften 

 

Prägegerät manuell 
M10 HE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geignet für:  
■ Werften 
 

■ Stahlwerke 
 

■ Militär 
 

■ Hersteller von:     

Anhänger Motoren      
Elektromotoren            
Sonderfahrzeuge 
Maschinen 

 
IDEAL für:  
■ Manuelle  Personalisierung von 

Typenschilder für alle Bereiche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Stromversorgung erforderlich 

Transportabel  

 
Gewicht  

13 Kg  

 
 
 
 

Trommel kapazität 

max.60 Zeichen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handhabung  
manuell  

 
 
 
 

Haltegriff  für den Transport 
 
 
 

Prägen von erhaben oder vertiefte Schrift 

Tragbar, Robust und Kompakt, für Metall 

und Typenschilder und DOG TAG  
 
Stahltypen Satz in  Vertiefte Stahltypen Satz 
 
Block 5 mm Simplex 2 Block USA Elite Dog Tag  
 

 
 
 
 
 
 
 

MMMMetaletaletaletal 
PPPPlatelatelatelate  
SSSSystemsystemsystemsystems  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Typenauswahl Ring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 Zeichenkapazität Trommel 
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TECHNISCHE EINGENSCHAFTEN   
 
 
 
TPENSCHILDER  

 

Schilderabmasse  breite 12 ÷ 95 mm  
 

 höhe 12 ÷ 75 mm  
 

 Blechdicke 0,4 ÷ 0,9 mm  
 

Material  Edelstahl, Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing 
 

Beladen  manuell 
 

EMBOSSING  
 

Technologie  Erhaben oder Vertieft  
 

Trommelinhalt  60 Aufnahme 
 

Typen Satz  viele Zeichenkonfigurationen verfügbar: 
 

 Erhaben: Simplex 2, OCRB1, Block USA, Block 5 mm – weiter auf Anfrage 
 

 Vertieft: Elite Dog Tag 
 

Prägebereich mm*  
mm  

 
 

 mm 
 

 mm 
 

 
 

 
 

 EMBOSSING AREA 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

*Die Maße werden von der Basis und der linken Seite des Charakters genommen 
 

 
HARDWARE  
 
Abmasse (BxTxH)  250 x 440 x 260 mm   
Gewicht  13 kg 
 
Garantie  12 Monate 
 

 
Tragbar und dennoch robust und kompakt. Der M10 HE ist vollständig manuell und kann jederzeit und 
überall verwendet werden. 
 
Mit seiner 60-Zeichen-Trommel, der automatischen Abstandsfunktion und dem gesamten plattenfreien Format ist der M10 

HE auf unterschiedlichste Anforderungen ausgelegt und ideal für die Kennzeichnung kleiner bis mittlerer 

Typenschildmengen  
 
 
 
Wiederverkäufer 

 
 
 
 
 
 
Hornbergstrasse 43 – 70794 Filderstadt 
www.bkm-systems.de - info@bkm-systeme.de 
 


